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Sammanfattning

| Sverige byggs det idag mer an vad det nagonsin gjorts tidigare, samtidigt som vetskapen om
vilka konsekvenser detta har for klimatet blivit storre. Den 1 januari 2022 tradde lagen i kraft
om att infora klimatdeklarationer for nybyggnationer i Sverige. Detta ar ett steg pa vagen mot
ett land som ska ha netto noll utsldpp 2045. For att vidareutveckla lagen har Boverket tagit

fram ett forslag om att infora gransvarden i klimatdeklarationer, som ska borja galla 2027.

Inférandet av gransvarden kommer paverka byggbranschen da framtidens byggnader behover
byggas annorlunda an vad de gors idag, for att kunna moéta klimatkraven. Detta arbete syftar
till att bidra med kunskap inom hallbarhet, for att pa sikt fa ner utslappen i byggbranschen.
Vidare att ge forslag pa forandringar i en byggnads konstruktion for att klara Boverkets
framtida gransvarden. Byggnaden i arbetet ska symbolisera ett typiskt flerbostadshus i
Sverige, som modellerats upp i programvaran Revit. Denna har sedan exporterats till
programvaran Carbon Cost Compass, dar olika varianter av byggnaden har skapats, med
skillnader i materialval. Detta har gjorts med bibehallen genomsnittlig
varmegenomgangskoefficient i byggnaden, Unm, for att inte paverka byggnadens

isoleringsformaga.

Resultatet av klimatberdkningen i det ursprungliga flerbostadshuset blev 396,1 kg
CO2e/m?BTA enligt kraven for 2027, i jamforelse med gransvérdet som beraknades ligga pa
257-294 kg CO2e/m?BTA. Det skapades fyra olika versioner av byggnaden dar forslag av
foréandringar i konstruktionen presenterades for att byggnaden skulle klara gransvérdena. Den
version av byggnad som hade minst utslapp ar den som i rapporten kallas for >>Minimum’’,
med ett klimatutsldpp pa 160,1 CO.e/m?BTA.

I maj 2023 kom Boverket ut med ett uppdaterat forslag pa hur de ska vidareutveckla lagen om
klimatdeklarationer. | forslaget framgar preliminara gransvarden for olika byggnadstyper ,
daribland flerbostadshus. Gransvardet pa 375 kg Co.e/m?BTA foreslas trada i kraft 2025 och
darefter skarpas vart femte ar med start 2030. Denna siffra skiljer sig fran resultatet i detta
arbete. Det skulle kunna bero pa att lagskarpningen inte ska vara for strikt till en borjan, for

att foretag ska ha en god chans att stalla om sin produktion mot mer hallbara byggnader.

Slutsatsen ar att materialen i en byggnad kommer behéva bytas ut mer och mer mot tra.

Alternativt skapa nya satt att tillverka andra material mer klimatsmart.
iii



Abstract

In Sweden, more buildings are being built today than ever before, while awareness of the
consequences this has for the climate has increased. On January 1, 2022, a law came into
effect to introduce climate declarations for new constructions. This is one step towards
becoming a country that will have net zero emissions by 2045. To further develop the law,
Boverket has developed a proposal to introduce limit values in climate declarations, which
will apply from 2027.

The introduction of limits will affect the construction industry as the future buildings will
need to be built differently than they are today to meet the requirements.

This project aims to contribute knowledge in sustainability to reduce emissions in the
construction industry. Furthermore, to provide suggestions for changes in a building's
construction to meet the future limits. The building in this project is to symbolize a typical
apartment building in Sweden. It has been modeled in the software Revit and then been
exported to the Carbon Cost Compass software, where different examples of the building
have been created, with differences in material choices. This while maintaining the average

thermal transmittance, Um, as to not affect the building's insulation capacity.

The result of the climatic action in the original building was 396.1 kg CO.e/m?BTA according
to the requirements for 2027, in comparison with the limit value which was calculated to be
257-294 kg CO.e/m?BTA. Four different versions of the building were created with
suggestions for changes in the construction, to meet the limit values. The version of the
building with the lowest emission is the one referred to as "Minimum", with a climate action
of 160.1 CO.e/m?BTA.

In May 2023, Boverket released an updated proposal regarding the expansion of climate
declaration laws. The proposal presents initial threshold values for various building types,
including apartment buildings. The suggested limit of 375 kg CO.e/m?*BTA is planned to be
implemented in 2025, with subsequent reductions every five years starting from 2030. This
proposed number differs from the findings of this study. The variation could be attributed to
the intention of initially avoiding overly strict regulations, allowing companies a reasonable

opportunity to transition their production towards more sustainable construction practices.



In conclusion, it is apparent that the use of wood as a building material will need to increase
progressively. Alternatively, new methods for manufacturing other climate-friendly materials

must be developed.
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Termer och begrepp
A

Aom

Atemp -

Bruttoarea (BTA) -

Byggherre -

EPD -

Generiska data -

Gransvarden -

Klimatskarm -

Arean for en specifik byggnadsdels yta mot uppvarmda delar av
bostader eller lokaler.

Total area for omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvarmda
delar av bostader eller lokaler. Omslutande byggnadsdelar ar
byggnadsdelar som hindrar uppvarmda delar av byggnaden mot
det fria.

Samtlig area for vaningar som ar avsedd att vara

uppvarmd 10  eller mer. Raknas fran insidan av skarmen.

Samtlig area for alla vaningar. Raknas fran utsidan av

skarmen.

Byggherre ar den som utfor eller later utféra projekterings-,
byggnads-, rivnings- eller markarbeten

Environmental Product Declaration, en miljovarudeklaration for

en viss produkt. Kan dven ndmnas som specifika data.

Klimatdata for en viss produkt som hamtats ur Boverkets
klimatdatabas. Grundas i medelvérden for produkter i samma
produktgrupp.

| denna rapport anvands begreppet som maximalt varde pa
klimatpaverkan i skedet A1-A5.

Utgor gransen for yttre paverkan. Bestar av bland annat golv,
yttervaggar, fonster, dorrar och tak.



COqze - Koldioxidekvivalenter &r en samlad enhet for att kunna jamfora
klimatpaverkan av samtliga vaxthusgaser. Anvands vanligen i
enheten kg/m?.

LCA - Livscykelanalys, bedomning/dokument om en produkts hela

livscykel ur miljoperspektiv.

Livscykelsskede - Beskriver i vilket skede produkten eller processen &r i.
Fyra delar ndmns i denna rapport:
Produktskede (A1-A3), Byggproduktionsskede (A4-Ab5),
Anvéndningsskede (B1-B7), Slutskede (C1-C4).

Specifika data - Anvands for produkter som har en fardig EPD, da generiska
data inte behdver anvandas.

U-vérde - Ett varde for en byggnadsprodukts isoleringsformaga. Det
anger hur mycket vdrme som passerar en kvadratmeter av

materialet vid en viss temperatur.

Un - Genomesnittlig varmegenomgangskoefficient per definition av
Boverkets byggregler, BBR. Enheten for Um ar W/m? K.



Inledning

Att klimatet forandras ar inget nytt, det har det gjort naturligt sa lange jorden funnits. Daremot
sker forandringarna allt snabbare nu nér ménniskan har utvecklat tekniker som bland annat
kraver det fossila. Pa omkring 200 ar har den globala temperaturen 6kat med drygt en grad,
som ger stora konsekvenser. Varldens isar smalter vilket i sin tur gor haven stérre. [1]

Som en hjélp att motverka bland annat detta har United Nations Development Programme
(UNDP) infort Agenda 2030 som bestar av 17 globala delmal. Dessa innefattar:

1 Ingen fattigdom 10  Minskad ojamlikhet

2 Ingen hunger 11  Hallbara stader och samhallen

3 God halsa och valbefinnande 12 Hallbar konsumtion och produktion

4 God utbildning 13  Bekampa klimatférandringarna

5 Jamstalldhet 14  Hav och marinaresurser

6 Rent vatten och sanitet at alla 15  Ekosystem och biologisk mangfald

7 Hallbar energi at alla 16  Fredliga och inkluderande samhéllen

8 Anstandiga arbetsvillkor och 17 Genomforande och globalt
ekonomisk tillvéxt partnerskap

9 Hallbar industri, innovationer och

infrastruktur
Bland annat mal nummer 13 "Bekampa klimatférandringarna” paverkar byggbranschen. Ett
av delmalen, 13.2, lyder ” Integrera klimatatgarder i politik, strategier och planering pa
nationell niva.” [2] Har kommer den svenska regeringens uppdrag at Boverket in i bilden.

Det langsiktiga klimatmalet i Sverige innebér att senast ar 2045 ska nationen ha netto noll
utslapp. Darefter ska negativa utslapp uppnas. Malet har delats upp i etappmal som sager att
utslappen ska vara 40% mindre &r 2020, 63% 2030 och 75% 2040, jamfort med 1990. [3] Ar
2018 hade utslappen minskat med 27% [4] och ar 2020 hade de minskat med 35%. [5] Alltsa
klarades inte etappmalet 2020 av, utan minskningen var 5 procentenheter for lite.

En av kompletteringsatgarderna ar klimatdeklarationer. Boverket fick i uppdrag av regeringen
att underlatta inférandet av regler om klimatdeklarationer under 2019-2022. [6]



Uppdraget kan delas in i fyra huvudpunkter, citering fran regeringsbeslutet:

”Utveckla en 6ppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna anvandas for
berdkning av klimatpaverkan fran byggnader ur ett livscykelperspektiv,

— Utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan anvéandas nar kravet pa
klimatdeklaration for byggnader trader i kraft,

— Utveckla informations- och vagledningsunderlag, samt

— Tafram en plan for den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen for att inkludera
hela livscykeln och omfatta gransvérden for klimatpaverkan.” [7]

1 januari 2022 trddde lag 2021:787 igenom, som lyder bland annat att en klimatdeklaration
skall uppforas pa alla byggnader som kraver bygglov, med vissa undantag.

Lagen kréaver endast att uppforandet av klimatdeklarationen ska ske och registreras, och
endast innehalla vissa byggdelar i byggskedet (modul A). [8] Syftet med lagen &r att minska
utslapp i byggskedet.

Planen &r att kommande &r skérpa reglerna for klimatdeklarationer i Sverige. Ar 2027
tillkommer det gransvarden pa hur mycket utslapp som byggnaden far orsaka vid byggskedet.
Klimatdeklarationens ingaende delar kommer &dven att utokas. Fler byggdelar ska raknas med
i byggskedet samtidigt som anvéandningsskedet (modul B) och slutskedet (modul C) skall
dokumenteras. [9] | denna studie kommer byggskedet och delar av driftskedet att beaktas.

Tidigare studier i samma amne har gjorts med blandade resultat. En forskning gjordes 2022
dar en klimatberdakning av en flerfunktionsbyggnad jamférdes med prelimindra gransvarden.
Resultatet p& klimatpaverkan med 2022 ars krav pa byggnaden hamnade pa 291 kg CO2e/m?
BTA, och med 2027 &rs preliminira krav p& 343 kg CO2e/m? BTA. Det gjordes dock ingen
utredning pa forandringar i konstruktion for att kunna méta sig med gransvardena. [10]

I en annan studie undersoktes vilka konstruktionslésningar i ett punkthus som hade storst
klimatpaverkan. Detta for att kunna framja alternativa I6sningar och material, med hansyn till
den nya lagen om klimatdeklarationer. Resultatet visade bland annat att en stomme i lim- och
KL-tra hade cirka 15-25% av de totala utslappen som en likvardig stomme i betong och stal
hade. [11]



| detta arbete presenteras forslag pa forandringar i ett flerbostadshus konstruktion for att méta
framtidens klimatkrav. Projektet utreder vilka &ndringar i materialval for en typisk byggnad
som skulle kunna vara lampliga att gora, utan att paverka byggnadens isoleringsférmaga. Hur
kommer da byggbranschen att paverkas, och vilka forandringar kommer att behova goras?



1.1.  Syfte och mal

Syftet med examensarbetet &r att bidra med ny kunskap inom hallbarhetssektorn. Detta for att
i framtiden fa ner utslappen inom byggbranschen.

Malet med arbetet &r att ge forslag pa forandringar pa en byggnad, fran foretaget Sweco, for
att fa ner byggnadens utslapp i byggskedet med 20-30%. Detta med hansyn till framtidens
krav pa gransvarden i klimatdeklarationer. Arbetet tar dven hansyn till att bibehalla den
genomsnittliga varmegenomgangskoefficienten (Um) per definition i Boverkets byggregler
(BBR). Malet ar att detta ska ge en bild 6ver hur vi i Sverige kommer att behtva bygga i
framtiden med h&nsyn till de kommande klimatkraven.

Det ska dven kunna ga att anvanda denna rapport som grund i framtida arbete for att
undersoka forandringar i fler typer av byggnader.

1.2.  Avgransningar
De avgransningar som har valts till studien bygger pa de ramar som finns for examensarbete
inom Byggingenjorsprogrammet i byggteknik och av informationen som tagits fram via

litteraturstudien, dessa presenteras nedan.

- Koldbryggor forenklas i enlighet med Boverkets handbok for energihushallning [12].
Punktformiga forsummas och linjara tas i hansyn med ett generellt paslag pa 20% av
Um-vérdet.

- Hiss och hisschakt tas inte med i studien.

- Jordart pa byggarbetsplatsen antas vara silt, moréan eller ej dranerat grus och sand.

- Barformaga tas inte i beaktning.



2. Teori

2.1.  Livscykelns skeden

En livscykelanalys delas for enkelhetens skull upp i olika skeden, sa kallade

informationsmoduler. Alla byggprodukter som har en EPD ska i denna deklarera skedena Al-

A3, C samt D. [13] | Tabell 1 nedan visas vilka moduler som ingar i vilka skeden samt

bendmningarna pa dessa.

Tabell 1. Livscykelns informationsskeden

Livscykelns skeden
Al
Al-A3 Produktskede A2
A3
A4-A5 A4
Byggproduktionsskede A5
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C1-C4 Slutskede C2
C3
C4

B1-B7

Anvandningsskede

Ravaruutvinning

Transport

Tillverkning

Transport

Bygg- och installationsprocess
Anvéndning

Underhall

Reparation

Utbyte

Ombyggnad

Driftenergi

Driftens vattenanvandning
Demontering, rivning
Transport
Restproduktsbehandling
Bortskaffning

Fordelar och belastningar utanfér systemgransen, atervinning

och ateranvandning.



2.1.1. A1-A3 Produktskedet

Produktskedet &r det forsta skedet i en LCA. Det beskriver ingaende byggdelars ravaror. Har
inkluderas bearbetning, utvinning, transporter och tillverkning. [14] | detta skede réknas
delskedena Al, A2 och A3 in.

Al - Ravaruutvinning.
Har ingar alla emissioner som slapps ut for att ramaterialet ska vara redo att transporteras till
fabriken for tillverkning. Ravaruutvinning inkluderar féljande:

- Utvinning och bearbetning av ramaterial, till exempel timring.

- Emissioner vid produktion av biomassa och bearbetning av denna. Till exempel
trapellets och flis vid skogsbruksverksamhet.

- Ateranvéandning av material och/eller produkter frén ett tidigare produktsystem.

- Emissioner pa grund av bearbetning av sekundéra material som anvands vid
tillverkning av produkten. Till exempel lim vid tillverkning av limtrd. Dock inte
avfallshantering i det tidigare produktsystemet.

- Framstallandet av el, anga och varme fran huvudsakliga energiresurser, samt deras
utvinning, raffinering och transport.

- Energiatervinning samt andra aterbruksprocesser fran sekundara branslen, dock inga

processer fran avfallshantering i tidigare produktsystem. [15]

A2 — Transport.
Emissioner i samband med transport fran utvinningen till tillverkaren samt intern transport.
[15]

A3 —tillverkning
Inkluderar produktion av biprodukter och material. Tillverkningen av produkter och

delprodukter samt paketering.
Emissioner som uppkommer vid tillverkning av produkten, hjalpmaterial, sekundarprodukter,
biprodukter och forpackning. [15] Kan inkludera fabrikens elanvandning, underhall med

mera.



2.1.2.  A4-A5 Byggproduktionsskede

Har presenteras utslapp i samband med uppforandet av byggnaden. Fran nar forsta spadtaget
satts till slutbesked.

A4 — Transport till byggplatsen

Inkluderar féljande:

Emissioner fran transport av material och produkter fran fabrik till byggarbetsplats.
Eventuella transporter for mellanlagring och/eller distribution

Transport av anldggningsutrustning sa som kranar, byggnadsstéllningar, maskiner med
mera, till och fran byggarbetsplatsen.

Materialforlust pa grund av transporten, till exempel skador som kraver utbyte av vara

eller reparation.

Inkluderar inte transport for byggarbetare till och fran platsen. [16]

A5 — Byggproduktion (Konstruktions- och installationsprocessen)

Inkluderar féljande:

Markarbeten och arbete kopplat till landskap.

Forvaring av byggprodukter. Har ingar det emissioner till foljd av om utrymmet
behover vara ett visst klimat, till exempel uppvéarmt.

Transport inom byggarbetsplatsen. Till exempel maskiner, forflyttning av material och
avfall.

Tillfalliga uppstéliningar, till exempel baracker.

Tillforsel av el, varme, ventilation och nédvéndig anvandning av vatten under
byggprocessen.

Spillmaterial och avfallshantering av avfall som genereras pa byggarbetsplatsen. [16]

Véljer man att prata om skedena A1-A5 kallas detta for byggskede.



2.1.3. B1-B7 Anvandningsskede
B1- Anvandning.
Emissioner som uppkommer vid normal anvandning av byggnaden. [14] Till exempel utsléapp

av amnen fran fasad. [16]

B2 — Underhall.
Emissioner som uppkommer i och med planerat underhall. Med underhall menas det som
kravs for att behalla byggnadens funktionalitet. Till exempel reparationer och malning. [14]

B3 — Reparation.
| detta delskede tas det hansyn till de reparationer som normalt sett inte planeras for. Till

exempel en reparation i foljd av en ofdrutsebar skada. [14]

B4 — Utbyte.
Planerat utbyte av byggnadsdelar, installationer eller material och emissioner som slapps ut i
samband med detta. Till exempel utbyte av dorrar eller ventilationssystem. [14]

B5 — Renovering
Innefattar foljande:
- Produktion och transport av nya byggnadskomponenter och material, inklusive
produkter som gatt till spill under transporten.
- Byggarbete i renoveringsprocessen, inklusive produktion av produkter som gatt till
spill i renoveringen.
- Avfallshantering under renoveringen samt slutskede for de utbytta komponenterna.
[16]
Detta innebar dock mycket omfattande atgarder som ofta ar utanfor livscykelanalysens

granser da den valda livslangden for byggnaden inte kraver renovering i denna grad. [14]

B6 — Energianvéndning i byggnadens driftskede

Har ingar bland annat uppvarmning av byggnaden, energi som anvands for varmvatten,
luftkonditionering, ventilation och belysning. [16] Daremot maste inte hushallsel inga, men
om man viljer att inkludera detta i sin berakning ska det tydligt framga. [14]

Det dr i detta skede som U-vérden for klimatsk&rmen spelar roll.



B7 — Vattenanvandning i byggnadens driftskede
Inkluderar all vattenanvandning. Bland annat dricksvatten, tappvarmvatten, vattning av

tradgard, fontaner och fyllning av swimmingpool. [16]

2.1.4. C1-C4 Slutskede

Slutskedet behandlas inte i denna rapport. Det kan dock vara av intresse att veta om alla
ingaende delar i en livscykelanalys. Darav forklaras C och D lite kort. C1-C4 kan kort sdgas
vara det skede som varar fran att byggnaden bérjat rivas till dess platsen ar redo att anvandas

pa nytt. [16] Skedet kan antas intraffa vid slutet av den valda analysperioden. [14]

C1 - Demontering och rivning.
Nedmontering av byggnaden och sortering av byggmaterial, inklusive tillfalliga stallningar
och/eller maskiner som dr nodvandiga. [16]

C2 - Transport.
Emissioner i samband med transport av rivningsavfallet fran byggarbetsplatsen. [16]

C3 — Restproduktshantering.
Avfall som gar att atervinna, ateranvanda eller anvanda till energiatervinning. Gransen &r

dock att 60% av materialet ska ga att aterbruka. [16]

C4 - Avfallshantering
Avfall som inte gar att ateranvanda 60% eller mer av gar till avfallshantering. Dessa
material/produkter ingar i detta skede. [16]

D — Konsekvenser
Beskriver konsekvenser i relation till ateranvandning, material- och energiatervinning utanfor

byggnadens systemgrans. Denna modul &r dock separat och frivillig. [14]



2.2. Klimatdeklaration

Sverige genomgar i detta nu en historisk omstéllning, dar malsattningen ar att landet ska vara
klimatneutralt ar 2045. Arbetet med klimatdeklarationer for nya byggnader ar ett forsta steg i
den langsiktiga visionen om att Sverige inte ska ha nagra nettoutslapp av vaxthusgaser 2045.
[17]

Den 1 januari 2022 tradde lagen om klimatdeklarationer i kraft i Sverige, vilket innebar att det
maste redovisas vilken klimatpaverkan nya byggnader har. Ingaende byggdelar &r
klimatskarmen, innervaggar, trappor och balkonger. | dagslaget innehaller dock inte
lagstiftningen nagra gransvarden eller krav pa maximal klimatpaverkan. [18]

Syftet med satsningen fran Boverket ar att pa sikt minska klimatpaverkan fran nya byggnader
som uppfors i Sverige. Avsikten ar att byggherren genom klimatberakningar ska fa okad
forstaelse och kunskap 6ver hur byggbranschen paverkar klimatet. Denna kunskap ska sedan
bidra till att det blir lattare att vidta atgarder i byggprocessen for att minska utslappen. [18]

Inférandet av regeln om att uppratta en klimatdeklaration vid uppférandet av nya byggnader
var det forsta delmalet mot ett fossilfritt Sverige. Denna lag kommer succesivt att skarpas
enligt Boverkets forslag och framtidsprognoser, och 2027 kommer den forsta skérpningen att
tréda i kraft. [9]

Lagen séger dock att endast nya byggnader som kraver bygglov ska deklareras, med ett antal
undantag. Dessa undantag ar:

byggnader med tidsbegransade bygglov som ar avsedda att anvandas i hogst tva ar

byggnader som inte kraver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § PBL

byggnader for industri- eller verkstadsandamal

ekonomibyggnader for jordbruk, skogsbruk eller annan liknande néring

byggnader som inte har stérre bruttoarea &n 100,0 kvadratmeter

byggnader som &r avsedda for totalférsvaret och byggnader av betydelse for Sveriges

sékerhet

byggnader som byggs av vissa statliga byggherrar

byggnader som byggs av privatpersoner och det inte sker i ndringsverksamhet.

[19]
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2.1.1 Klimatdeklarationens omfattning idag

Nar en livscykelanalys ska utforas pa en byggnad delas hela livscykeln upp i olika skeden.
Dessa ar byggskedet, anvandningsskedet och slutskedet. Vid uppférandet av en
klimatdeklaration 2022 ska den redovisa uppgifter om klimatpaverkan endast i byggskedet,
vilket omfattar modulen A1-A5 enligt den europeiska standarden EN15978. [20]

Tabell 2 beskriver vad som ingar och vad som idag ska redovisas i en klimatdeklaration enligt

Boverkets regler.

Tabell 2. Ingaende delar i klimatdeklarationer 2022

Livscykelskede Ingdende delar i klimatdeklarationen

A1-A3 - ravaruforsorjning, Klimatpaverkan till foljd av ravaruforsorjning,
transport och tillverkning i transport och tillverkning i produktskede for barande
produktskede konstruktionsdelar, klimatskarm och innervaggar.
A4 — transport Klimatpaverkan till féljd av transporter av ingaende

byggprodukter i barande konstruktionsdelar,
klimatskarm och innervéggar. Fran fabrik till
byggarbetsplats.

A5 — byggspill Klimatpaverkan fran produktskede och transport till
byggarbetsplats av barande konstruktionsdelar,
klimatskarm och innervéggar, som blir till spill pa
arbetsplatsen.

A5 — energi Klimatpaverkan fran all anvandning av el, varme och

bréansle pa byggarbetsplatsen.

Klimatdeklarationen ska darav omfatta samtliga barande konstruktionsdelar, byggnadens
klimatskarm och icke barande innervéaggar. | Tabell 3, pa nasta sida, redovisas mer ingaende

vilka byggdelar som ingar.
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Tabell 3. Ingaende byggdelar i klimatdeklarationer 2022

Kategori
Barande konstruktionsdelar

Klimatskarm

Innervaggar

Ingaende delar i klimatdeklarationen
Grundkonstruktion (exempelvis fundament, sulor,

forstarkningsbalkar och grundmurar), isolering, stomme
(balk, bjélklag, pelare, vagg), vdgg mot mark, trappor
inkl. rdcken, yttertakskonstruktion, ramper, balkonger
inkl. racken, pagjutningar.

Yttervagg till och med byggskiva pa insida, yttertak och
integrerade solceller, fasadbekladnad, fonster, ytterdorrar,
glaspartier och inglasning.

Innervéggar till och med byggskiva, glaspartier,
innerdorrar, natvaggar till lagenhetsforrad, uppreglat
undergolv, undertak, innertak.

For att oka tydligheten 6ver vilka som &r de ingaende byggdelarna presenteras en illustration

nedan.

Yittertak

Vind

Yitervigg, ytterddr, ——
tinster

Balkong, loliging —H

[nnerviggar, glaspartier, innerddrrar

Uppreglat undergolv, undertak,

[nnertrappor

innertak
| Stomrne {balk, bjiilklag,

[ ] |
pelave, viige)

— Viigg mot mark

Grundkonstruktion

Lsolering

Figur 1. lllustration av ingaende byggdelar i klimatdeklarationer 2022.
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2.1.2 Utveckling av klimatdeklarationens omfattning
Pa uppdrag fran regeringen har Boverket tagit fram ett forslag som ska utveckla
klimatdeklarationens omfattning de kommande aren. Forslaget fran Boverket ar att
grénsvarden med maximalt utslépp ska inféras 2027, vid uppforandet av nya byggnader.
Samtidigt ska fler skeden i byggnadens livscykel redovisas och fler delar i byggnaden
kommer att ingd. Gransvardena dr dock avgransade till att galla endast byggskedet. [21]

Boverket har foreslagit att modulerna i tabellen nedan ska laggas till i klimatredovisningen
infor lagskarpningen. Motivet ar att fa med en hel livscykel och da inkluderas moduler utifran
SS-EN 15978 miljoprestanda dven fran anvandnings- och slutskedet. De moduler som har

prioriterats att inga ar de moduler som vanligtvis star for en storre andel klimatpaverkan. [9]

Tabell 4. Moduler som ska laggas till i klimatdeklarationers omfattning 2027

Livscykelskede Modul
Anvandningsskede B2 — underhall, B4 — utbyte, B6 - driftenergi
Slutskede C1 - demontering och rivning, C2 — transport, C3 —

restproduktbehandling, C4 - bortskaffning
Ovrigt Ovrig miljéinformation om biogen kolinlagring och

nettoexport av lokalproducerad el

Forslaget angaende att fler byggdelar ska laggas till galler tekniska installationer, invandiga
ytskikt och fast inredning. Anledningen till detta ar att klimatdeklarationen ska symbolisera

en mer komplett byggnad mot for tidigare. [9]
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2.3.  Klimatskarm
En byggnads klimatskarm bestar av de byggdelar som &r ytterst mot omvarlden, alltsa det som
skyddar insidan mot vadret utomhus. Dessa byggdelar ar dorrar, fonster, yttervaggar, golv

samt tak. Dessa visas i illustrationen nedan.

Yttertak

Fonster

Figur 2. Klimatskarmens ingaende delar
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